
Variabler Berührungsschutz

I N N O Z E D - S i c h e r u n g s s o c k e l N E O Z E D - S i c h e r u n g s s y s t e m

2

12

Mit Sockelabdeckung für

Verteilerbau

Berührungsschutz durch einfaches
Aufrasten der Sockelabdeckung.

Ohne Sockelabdeckung

im industriellen

Anlagenbau

Berührungsschutz nach
BGVA 2 auch ohne Sockel-
abdeckung bis 25mm2

Anschlussquerschnitt

Einsparung der Montage-
zeit und der Kosten der 
Sockelabdeckung

Feldabdeckung aus

Kunststoff

individuell zugeschnitten

einfach und kostengünstig  

Einspeisung Abgang

1. flexible Leitungen mit Aderendhülse

zwei Leitungen gleichen Querschnitts: bis max. 10mm2 bis max. 16mm2

zwei unterschiedliche Leitungen: 16mm2 u. max. 10mm2

25mm2 u. max. 6mm2 25mm2 u. max. 6mm2

35mm2 u. max. 4mm2 35mm2 u. max. 4mm2

mit Zwillingsaderendhülse: bis max. 16mm2 bis max. 16mm2

2. flexible, feindrähtige Leitungen ohne Aderendhülse

zwei Leitungen gleichen Querschnitts: bis max. 10mm2 bis max. 16mm2

zwei unterschiedliche Leitungen: 16mm2 u. max. 10mm2

25mm2 u. max. 10mm2 25mm2 u. max. 16mm2

35mm2 u. max. 10mm2 35mm2 u. max. 10mm2

3. kurzschlussfeste Leitungen:

zwei Leitungen gleichen Querschnitts: bis max. 6mm2 bis max. 6mm2

Maximaler Anschlussquerschnitt der Zu- und Abgangsklemme: 35mm2

V O R T E I L EV O R T E I L E d e s  I N N O Z E D
Schnellere Montage

Höhere Betriebssicherheit

Klemmstelle sichtbar vor Verdrahtungsschiene

Geteilte Anschlussklemme zur Klemmung zweier Leitungen


