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Approbationen und Prüfzeichen

DIN VDE 0660 Teil 107 100A/-690V  AC 22
Germanischer Lloyd 125A/-500V  AC 22
British Lloyd's Register of Shipping 125A/-500V  AC 22
ÖVE SN 40 125A/-500V  AC 22
NH-Sicherungseinsätze 125A/-500V  AC 22
Gehäuse NH00 bis 125AgL/gG
Anschlussmöglichkeiten Formstoff, RAL 7035, 

lichtgrau
Zugang/Abgang Kombinationsklemme/

Schraube M8/Schelle
Kombinationsklemme/
Blockklemme 
3 x 10mm2

Anschlussquerschnitt bis 70mm2

Plombierbarkeit Schaltknebel
Einschaltsperre gegen Einschwenk-
unbefugtes Betätigen Vorrichtung

Einschaltsperrblock
Art.-Nr. 3860

Umgebungstemperatur -5°C bis 40°C

Elektrische Daten

geprüft nach DIN VDE 0660 Teil 107
Nenn-Ein- u. Ausschaltvermögen
Gebrauchskategorie AC22
Nennstrom 3In
Betätigungszyklen 25
Elektrische Lebensdauer
Gebrauchskategorie AC22
Nennstrom In
cos ϕ 0,65
Betätigungszyklen 150
Mechanische Lebensdauer
Betätigungszyklen 3000
Nennisolationsspannung ~1000V
Nennkurzschlusseinschaltvermögen 50kA
Gleichspannungsverhalten
Nenneinschalt-/Ausschaltvermögen
Gebrauchskategorie DC22
Nennstrom 125A
max. Gleichspannung pro Pol -65V
drei Pole in Reihe -195V
Schaltzyklen 5
Sicherungsüberwachung elektronische Siche-

rungsüberwachung
meldet Sicherungs-
ausfall durch Blinken.

min. Betriebsspannung für Funktion 100V
der elektronischen Sicherungs-
überwachung

Adapter für NH00-LINOCUR

NH00-LINOCUR Lasttrennschalter


