


Spezielle hochwärmebeständige Materialien garantieren einen si-
cheren Betrieb, auch bei hoher thermischer Belastung durch Über-
last und Kurzschluss, hohe Umgebungstemperatur oder bei Mon-
tage mehrerer Geräte nebeneinander.

KunststoffmateriaI:

• Gehäuse aus Duroplast mit 
ausgezeichnetem Wärmeverhalten

• selbstverlöschend, V0, UL-gelistet, halogenfrei

Achtung!

Das gefahrlose Ein- und Ausschalten von Nenn- und Überlast, aber
auch das sichere Beherrschen von Draufschaltungen auf Kurz-
schlüsse ist nur mit einem ausgereiften, aufwendig konstruierten,
präzise und schnell schaltenden Schaltwerk wie im LlNOCUR
möglich.

Schaltwerk:

• exakt gleichzeitiges Schaltverhaltem durch einteiliges 
Bedienelement bei mehrpoligen Geräten

• Sprungschaltverhalten bei Einschaltung
• geringe Übergangswiderstände und lange Lebensdauer 

durch Kontakte mit Funktionsteilung in Schaltkontakte 
(Abbrennkontakte aus abbrenn- und verschweißfestem 
Material zur Lichtbogenlöschung) und Hauptkontakte 
(stromführende Kontakte mit geringem Widerstand)

Schaltzeichen

Bediensicherheit steht beim LlNOCUR im Vordergrund: absolute
Spannungsfreiheit im Innenraum durch zweite Trennstelle im Ab-
gang, sicheres und gefahrloses Einschalten und umfassender 
Berührungsschutz.

Bedienung:

• Kontaktierung mittels Schraubkappe, Schraubkappendreher
• Einschalten mit einteiligem Schalthebel
• Verwendung handelsüblicher Hülsenpasseinsätze

Doppelfunktionsklemmen zu- und abgangsseitig ermöglichen die
Verschienung mittels Verdrahtungsschienen und ebenso die Ein-
speisung mit Leiterquerschnitten bis zu 35mm2. Die Einspeisung
ist beliebig wählbar, von unten oder von oben.

Klemmentechnik:

• Doppelfunktionsklemmen beidseitig
• Einspeisung beidseitig möglich

RECTICUR-Sicherungseinsätze im LINOCUR

Aufgrund der hohen Verlustleistung von NEOZED-Sicherungsein-
sätzen gR (für Halbleiterschutz) können diese nur mit Einschrän-
kung im LINOCUR verwendet werden!

Technische Daten

Klassifizierung Lasttrennschalter für Sicherun-
gen nach DIN VDE 0660 Teil 107 

Bestimmungen DIN VDE 0660 Teil 107 , 
EN 60947, IEC 60947-3,
DIN VDE 0636 Teil 301, 
IEC 60269-3, DIN VDE 0638, 
DIN VDE 43880

Baugrößen D02
Polzahlen 1-,2-, 3-polig

2-polig (1 +N), 4-polig (3+N)
Betriebsklassen gL-gG, aM, gR nur mit 

Einschränkung
Nennstrom IN 2 – 63A
Nennspannung UN 1-polig: ~230V 

2-, 3-, 4-polig:~400V
Schiffbau: ~400V 
je Pol: – 65V

Nennfrequenz 50 – 60Hz
Bemessungs-
kurzschlussschaltvermögen 50kA
Gebrauchskategorie AC 22 B

DC 22 B/    – 65V/Pol
AC 23 B/  ~400V 50A
AC 23 B/    ~440V 35A

Anschlussarten/Querschnitte D02: 35mm2 M5 Pozidriv-
Schrauben
fingersicher abgedeckt entspr. 
UVV BGVA 2

Schutzart IP 20
Befestigungsart Schnappbefestigung auf Hut-

schiene entspr. DIN EN 50022 
rastbare Schnappvorrichtung 
mittels Adapter auf Sammel-
schienensystem

Materialien schlagfester Isolierstoff
Isolierstoff RAL 7035, selbstver-
löschend, halogenfrei 

Berührungsschutz entspr. DIN VDE 0106 Teil 100, 
VBG 4

Maßzeichnung

D0-LINOCUR-Lasttrennschalter D02, ~400V
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