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00C 50 690 730 14 V330137 6,9 gRB  000 BS88Z 050 140 3
00C 65 690 1500 16 W330138 6,9 gRB  000 BS88Z 065 140 3
00C 75 690 2500 17 X330139 6,9 URC 000 BS88Z 075 140 3
00C 85 690 3300 19 Y330140 6,9 URC 000 BS88Z 085 140 3
00C 90 690 4200 24 Z330141 6,9 URC 000 BS88Z 090 140 3
00C 110 690 8900 25 A330142 6,9 URC 000 BS88Z 110 140 3
00C 150 690 16000 26 B330143 6,9 URC 000 BS88Z 150 140 3
00C 180 690 31500 27 C330144 6,9 URC 000 BS88Z 180 140 3
00C 200 690 52000 28 D330145 6,9 URD 000 BS88Z 200 140 3
00C 250 690 82000 32 E330146 6,9 URD 000 BS88Z 250 140 3
00C 280 690 82000 43 F330147 6,9 URC 000 BS88Z 280 140 3
2.00C 175 690 16800 33 P330155 6,9 URC 2.000 BS88Z 175 280 3
2.00C 200 690 25000 37 Q330156 6,9 URC 2.000 BS88Z 200 280 3
2.00C 235 690 35600 44 R330157 6,9 URC 2.000 BS88Z 235 280 3
2.00C 300 690 64000 52 S330158 6,9 URC 2.000 BS88Z 300 280 3
2.00C 325 690 92400 53 T330159 6,9 URC 2.000 BS88Z 325 280 3
2.00C 355 690 126000 54 V330160 6,9 URC 2.000 BS88Z 355 280 3
2.00C 400 690 208000 56 W330161 6,9 URD 2.000 BS88Z 400 280 3
2.00C 450 690 210000 60 X330162 6,9 URC 2.000 BS88Z 450 280 3
2.00C 500 690 328000 64 Y330163 6,9 URD 2.000 BS88Z 500 280 3
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00C 90 690 4200 24 G330148 6,9 URC 000 BS88ZP 090 150 3
00C 110 690 8900 25 H330149 6,9 URC 000 BS88ZP 110 150 3
00C 150 690 16000 26 J330150 6,9 URC 000 BS88ZP 150 150 3
00C 180 690 31500 27 K330151 6,9 URC 000 BS88ZP 180 150 3
00C 200 690 52000 28 L330152 6,9 URC 000 BS88ZP 200 150 3
00C 250 690 82000 32 M330153 6,9 URD 000 BS88ZP 250 150 3
00C 280 690 82000 43 N330154 6,9 URD 000 BS88ZP 280 150 3
2.00C 175 690 16800 33 Z330164 6,9 URC 2.000 BS88ZP 175 290 3
2.00C 200 690 25000 37 A330165 6,9 URC 2.000 BS88ZP 200 290 3
2.00C 235 690 35600 44 B330166 6,9 URC 2.000 BS88ZP 235 290 3
2.00C 300 690 64000 52 C330167 6,9 URC 2.000 BS88ZP 300 290 3
2.00C 325 690 92400 53 D330168 6,9 URC 2.000 BS88ZP 325 290 3
2.00C 355 690 126000 54 E330169 6,9 URC 2.000 BS88ZP 355 290 3
2.00C 400 690 208000 56 F330170 6,9 URD 2.000 BS88ZP 400 290 3
2.00C 450 690 210000 60 G330171 6,9 URC 2.000 BS88ZP 450 290 3
2.00C 500 690 328000 64 H330172 6,9 URD 2.000 BS88ZP 500 290 3
Zubehör: Mikroschalter   MC 6,3 GR 2-5 N (Teile-Nr. Y310015)
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Sicherungseinsatz 690V AC

im rechteckigen Keramikkörper

und Schraublaschen nach BS88-4

ohne Kennmelder, mit sehr hohem
Schaltvermögen zum Schutz von
Leistungshalbleitern 
gemäß IEC 60269 1 u. 4
gRB = Funktionsklasse gR
URC, URD = Funktionsklasse aR
geprüftes Schaltvermögen:
200kA bei 690V
Bezeichnung mit “Z“: verwendbar
auf Stichmaß 80mm

Sicherungseinsatz 690V AC 

mit rechteckigem Keramikkörper

und Schraublaschen nach BS88-4

mit seitlichen Schlagbolzen (≥ 20V)
mit sehr hohem Schaltvermögen
zum Schutz von Leistungshalbleitern
gemäß IEC 60269 1 u. 4
gRB = Funktionsklasse gR
URC, URD = Funktionsklasse aR
geprüftes Schaltvermögen:
200kA bei 690V
Bezeichnung mit “Z“: verwendbar
auf Stichmaß 80mm


